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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja hydrantowa

1.1 Roboty demonta żowe
1

d.1.1
TZKNBK
XVIII I B-11

Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32 mm m

200 m 200
RAZEM 200

2
d.1.1

TZKNBK
XVIII I B-13

Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm ułożonych
na ścianach

m

70 m 70
RAZEM 70

3
d.1.1

TZKNBK
XVIII I B-14

Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65 mm ułożonych
na ścianach

m

25 m 25
RAZEM 25

4
d.1.1

TZKNBK
XVIII I B-15
analogia

Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 80 mm ułożonych
na ścianach

m

230 m 230
RAZEM 230

5
d.1.1

KNR 4-05I
0124-08

Demontaż rurociągu z polietylenu 110 mm w przepompowni szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1.1

KNR-W 4-02
0139-02

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

7
d.1.1

TZKNBK
XVIII I B-67

Demontaż zaworów hydrantowych mosiężnych ze złączką do węża o śr. 50
mm

szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

8
d.1.1

KNR-W 4-02
0139-06

Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

9
d.1.1

KNR-W 4-02
0139-07

Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego szt.

15 szt. 15
RAZEM 15

10
d.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

(poz.1*3,094+poz.2*5,007+poz.3*6,437+poz.4*12,185)/1000 t 3,933
RAZEM 3,933

11
d.1.1

KNR 4-04
0704-03
analogia

Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. 89-108 mm przy użyciu
palnika tlenowego - przygotowanie do wywozu

m

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)/2 m 262,500
RAZEM 262,500

12
d.1.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z budynku złomu t

3,933 t 3,933
RAZEM 3,933

1.2 Monta ż instalacji 
13

d.1.2
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm

15*80 cm 1200,000
RAZEM 1200,000

14
d.1.2

TZKNBK
XVIII I A-36

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 32 mm łączonych na gwint
na ścianach budynków niemieszkalnych w gotowych bruzdach

m

200 m 200
RAZEM 200

15
d.1.2

TZKNBK
XVIII I A-38

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm łączonych na gwint
na ścianach budynków niemieszkalnych w gotowych bruzdach

m

70 m 70
RAZEM 70

16
d.1.2

TZKNBK
XVIII I A-39

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 65 mm łączonych na gwint
na ścianach budynków niemieszkalnych w gotowych bruzdach

m

25 m 25
RAZEM 25

17
d.1.2

TZKNBK
XVIII I A-41

Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. 100 mm łączonych na gwint
na ścianach budynków niemieszkalnych w gotowych bruzdach

m

230 m 230
w przepom-
powni

10 m 10

RAZEM 240
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18

d.1.2
KNR-W 2-15
0118-04

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalo-
wych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

50 szt. 50
RAZEM 50

19
d.1.2

KNR-W 2-15
0118-06

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalo-
wych o śr. nominalnej 50 mm

szt.

25 szt. 25
RAZEM 25

20
d.1.2

KNR-W 2-15
0118-07

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalo-
wych o śr. nominalnej 65 mm

szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

21
d.1.2

KNR-W 2-15
0118-09

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalo-
wych o śr. nominalnej 100 mm

szt.

60 szt. 60
RAZEM 60

22
d.1.2

KNR-W 2-15
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 32 mm

szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

23
d.1.2

TZKNBK
XVIII I A-110

Zasuwa wodociągowa AVK 06/35 DN100 ze wskaźnikiem położenia klina szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

24
d.1.2

TZKNBK
XVIII I A-104

Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o śr. 25 mm szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

25
d.1.2

KNR-W 2-15
0126-05

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m

525 m 525
RAZEM 525

26
d.1.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

poz.14 m 200,000
RAZEM 200,000

27
d.1.2

KNR 0-34
0101-08

Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.13 mm (J)

m

poz.15 m 70,000
RAZEM 70,000

28
d.1.2

KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr.76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

poz.16 m 25,000
RAZEM 25,000

29
d.1.2

KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr. do 114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 13 mm (J)

m

poz.17 m 240,000
RAZEM 240,000

30
d.1.2

KNR-W 2-15
0142-02

Hydrant wewnętrzny HP25 wnękowy z wężem półsztywnym, z miejscem na
gaśnicę w układzie pionowym. Długość węża: 30 m

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

31
d.1.2

KNR-W 2-15
0142-02

Hydrant wewnętrzny HP25 zawieszany z wężem półszywnym, z bębnem wy-
chylnym. Długość węża: 30 m

szt.

15 szt. 15
RAZEM 15

32
d.1.2

  Kalk. wł. Montaż zaworów pierwszeństwa w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o
średnicy nominalnej: 80 mm - zawór pierwszeństwa (wraz z przeróbką instala-
cji w pomieszczeniu agregatu p. poż)

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

33
d.1.2

Kalk  wł. Włącznie w instalację zraszaczową kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

34
d.1.2 kalk. własna

Próba wydajności hydrantów szt

35 szt 35,000
RAZEM 35,000

35
d.1.2 kalk. własna

Zabezpieczenie przejść rurociągów przez przegrody odzielenie pożarowego:
- Dla rury DN100 - 10 szt + 1 szt przepompowni
- Dla rury DN50 - 20 szt
- Dla rury DN32 - 15 szt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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36

d.1.2
KNR-W 2-15
0223-05

Zasuwy burzowe PVC o śr. 150 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty budowlane
37

d.2
Kalk  wł. Zabezpieczenie i wydzielenie miejsc robót w obiekcie czynnym kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

38
d.2

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - w przepompowni do
wys. 60 cm

m2

5*4*0,6 m2 12,000
RAZEM 12,000

39
d.2

KNR-W 4-01
0212-01
analogia

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - rozbiórka posadzki w przepompowni dla montażu zasuwy burzowej

m3

1*1*0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

40
d.2

KNNR-W 3
0309-01

Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na za-
prawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

525*0,2*0,15 m3 15,750
RAZEM 15,750

41
d.2

TZKNBK IV -
466

Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie wapiennej głębokośći 1/2 ceg.-
pogłębienie istniejących wnęk dla hydrantów

m2

20*1,5*1,5 m2 45,000
RAZEM 45,000

42
d.2

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.38*0,02+poz.39+poz.40+poz.41*0,12 m3 21,590
RAZEM 21,590

43
d.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

poz.42 m3 21,590
RAZEM 21,590

44
d.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.42 m3 21,590
RAZEM 21,590

45
d.2 kalk. własna

Opłata wysypiskowa t

poz.42*1,7 t 36,703
RAZEM 36,703

46
d.2

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach - przepompownia

m2

poz.38 m2 12,000
RAZEM 12,000

48
d.2

TZKNBK VIII
07-40
analogia

Uzup.tynku wewn.kat.III z zapr.cementow.na ścianach ceramicznych o pow.do
5 m2 - wnęki po rozkuciu

m2

35*1,5*1,5 m2 78,750
RAZEM 78,750

49
d.2

KNR AT-12
0305-03
analogia

Obudowy rur płytami gipsowo-kartonowych NIDA Ogień - system NIDA Stal
S25/2 o odporności ogniowej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02

m2

150*0,3*0,3 m2 13,500
RAZEM 13,500

50
d.2

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

295*1 m2 295,000
RAZEM 295,000

51
d.2

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500

52
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

53
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2
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1550-13,5-295 m2 1242

RAZEM 1242
54

d.2
KNR-W 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - przepompownia

m2

5*4*3 m2 60,000
RAZEM 60,000

55
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - przepompownia

m2

5*5 m2 25,000
RAZEM 25,000

56
d.2 analiza indy-

widualna

Naprawy uszkodzeń elementów dekoracyjnych ścian w obrębie widowni kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2 analiza indy-

widualna

Naprawy uszkodzeń posadzek i cokołów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m kol.

10 kol. 10
RAZEM 10

59
d.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,3,4,14,15,16,17,26,27,28,40,50,52,53)

60
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż istniejących drzwi ozdobnych dla wnęk hydranto-
wych

kpl

20 kpl 20
RAZEM 20

61
d.2 kalk. własna

Odkrycie i zakrycie kanałów posadzkowych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Instalacja hydrantowa

1.1 Roboty demontażowe
1.2 Montaż instalacji 

2 Roboty budowlane
RAZEM

Słownie:  
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